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@ Beschreibung

AlRphalt R 0/8 ist ein innovativer, neu entwickelter reaktiv aushartender Hochleistungskaltasphalt fiir die Reparatur von
Verkehrswegen und Parkflachen aus Beton oder Asphalt aller Belastungsklassen.

Es besteht aus einem Hartgesteinsgemisch der Kornung 0/8 und einem reaktiv aushartendem Bindemittelsystem auf
Basis von Bitumen und nachwachsenden Rohstoffen.

AlRphalt R 0/8 ist aufgrund des GroBtkorns erst ab einer Mindesteinbautiefe von 2 cm verbaubar.

AIRphalt R 0/8 ist zu 100% frei von Losemitteln und ist ausgehartet analog zu herkommlichem HeiBmischgut
voll recyclingfahig

AlRphalt R 0/8 hértet sehr schnell durch und haftet sehr gut an bestehenden Asphalt- und Betonoberflachen.
AlRphalt R 0/8 haftet auch auf feuchtem Untergrund

AlRphalt R 0/8 ist sehr einfach zu verarbeiten und kann sofort nach dem Einbau befahren werden.

AlRphalt R 0/8 verfigt uber eine sehr hohe Standfestigkeit, vergleichbar mit herkdmmlichem HeiBasphalt
AlRphalt R 0/8 kann auch bei Temperaturen unter 0 °C eingebaut werden

AlIRphalt R 0/8 ist besonders zur Reparatur hochbelasteter Verkehrsflachen geeignet

@ Anwendungsgebiete

AlRphalt R 0/8 kann von einer Person bei nahezu jeder Witterung ohne groBen Gerateeinsatz eingebaut werden.
Besonders eignet sich AlIRphalt fur

> Beseitigen von Schlaglochern und Frostaufbriichen ab einer Mindesteinbautiefe von 2 cm

> Verfiillen von Bohrlochern nach Probenahmen

> Herstellen von Anrampungen

> Verfiillen von kleineren Kiinetten zum Bsp. nach Rohrbriichen

@ Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund sollte standfest und frei von losen Bestandteilen sein. Die Flache sollte frei von grobem Schmutz, staubfrei
und frei von stehendem Wasser und Eis sein. Die Schadstelle sollte trocken bzw. kann leicht feucht sein.

Einbau

AlRphalt R 0/8 direkt aus dem Eimer in die Reparaturstelle schiitten oder mit einer Schaufel oder Kelle aus dem Eimer in
die Schadstelle einbringen.

AlRphalt R 0/8 profilgerecht und leicht tberhoht (5 - 10 %) verteilen
AlRphalt R 0/8 mit geeignetem Gerat (Stampfer, Rittelplatte, Walze,...) verdichten.

AlIRphalt R 0/8 bei Flachen liber 0,5 m2oder Flachen die hohen Scherkraften ausgesetzt sind, nach dem verdichten mit
Wasser befeuchten.

AlRphalt R 0/8 kann sofort nach dem Verdichten bzw. eventuellem Befeuchten befahren werden.

@ Verbrauch

Pro 1 cm Einbaustarke und 1 m? Einbauflache werden ca. 25 kg AlRphalt bendtigt. Bei unebenem Untergrund variieren die
Verbrauchsmengen leicht. Zur Abschatzung des Materialverbrauchs siehe auch AlRphalt Verbrauchsmengentabelle.
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